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Revestimiento al agua especialmente formulado para mejorar la resistencia al fuego de estructuras 
metálicas.  

 
FICHA TÉCNICA 

PINTURA INTUMESCENTE 

 
Método:    Brocha, Rodillo, Pistola sin aire  “Air less”. 
Presión de trabajo:   180-200 bares o atm. 
Diámetro de boquilla:  0.024-0.026 “ 
Rendimiento:   ≈2.0m2/l para espesores de 300μm secas. 

≈1.0m2/l para espesores de 600μm secas. 

Secado tacto a 20oC:   4-6 horas para espesores de 300μm secas. 
Repintado:     24 horas 
Dilución:    Agua  
Primera capa:   10-15% 
Limpieza:    Agua 
Condiciones:   Máximo 80% de humedad relativa 
     Temperatura de aplicación: 5 - 35ºC 
     No aplicar con riesgo de lluvias 
     No aplicar a pleno sol 
     Evitar humedades elevadas y zonas con previsión de rocío. 

Especialmente recomendado para Tratamiento y protección de estructuras metálicas en viviendas, 
oficinas, hoteles, naves industriales, colegios, etc. 

.    

APLICACIÓN: 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DATOS TÉCNICOS: 

DESCRIPCIÓN: 

USO RECOMENDADO: 

Acabado:    Mate 
 
Color:     Blanco  
 
Peso específico:   1.390±0.030g/l 
 
Sólidos en Volumen  58±2% 
 
Brookfield S7:  1rpm: 2300-3300 
    50rpm: 125-180 
Punto inflamación:  No aplicable 
 
COV: Valor limite Cov 140g/l 

(2010) 
 

 

 

 
Producto al agua 
Excelentes propiedades de aplicación  
 
Bajo la acción de una llama reacciona desarro-
llando una espuma aislante, de muy baja conduc-
tividad, protegiendo al substrato de la acción des-
tructora del fuego. 
 
Producto de elevada viscosidad 
Alto espesor por capa aplicada. 
Aplicación en interior. 
 
Cumple la norma: UNE-ENV 13381-4:2005. 
Certificado por AIDICO.  
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La superficie debe de estar perfectamente limpia  exenta de grasa y oxido.  
 
Aplicar la primera capa con IMPRIMACION ANTIOXIDANTE M-1. ENSAYO DE REACCION AL FUE-
GO , SEGÚN NORMA UNE-EN 13501-1:02. Es importante dejar las superficie metálica con buena 
cobertura para evitar la oxidación del material y acelerado deterioro.  Se puede repintar a partir 
de las 6 horas.  
 
Aplicar como acabado la Pintura Intumescentes, tantas micras como sean necesarias para conse-
guir la protección máxima a la resistencia al fuego exigida.  
 
La aplicación también se puede realizar con pistola airless, brocha y rodillo. En función del méto-
do de aplicación elegido el espesor de película seca variará al igual que la dilución necesaria sien-
do el sistema más recomendable la pistola airless. 
 
El espesor de pintura a aplicar depende de la masividad de los perfiles a proteger y de la estabili-
dad al fuego requerida. Para ello hay que fijarse en la tabla con los resultados oficiales del ensa-
yo. 
 
Si se desea aplicar un acabado en brillo o color especifico, puede hacerse con Esmalte Sintético 
Macy o Pintura Plástica M-4. Dichos productos cumplen con la normativa de producto ignifugo 
REACCION AL FUEGO SEGÚN NORMA 23721:90. 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y ESQUEMA RECOMENDADO: 

OBSERVACIONES: 

 
Homogeneizar muy bien el contenido del envase antes de su uso mediante agitación manual o   
mecánica y una vez abierto durante la aplicación. 
 
No realizar el trabajo con riesgo de lluvias ni con humedad ambiental elevada que genere con-
densaciones antes del secado. Se considera que esto se evita cuando la temperatura ambiental 
está 3ºC por encima de la temperatura de rocío. A su vez no es recomendable aplicar a tempera-
turas inferiores a 5ºC ni cuando se prevea que se bajará de este valor antes del secado ni a tem-
peraturas superiores a los 35ºC. 
 
Variaciones de temperatura, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el tiempo de 
secado y rendimiento.  
 
No aplicar con Humedad relativa  superior al 80 % 
 
El tiempo de secado dependerá de las condiciones ambientales durante la  aplicación y secado. 
 
La fecha de caducidad del producto estimada  es de 12-18 meses a partir de la fecha de envío. Los 
envases empezados pueden ser susceptibles de caducidades menores. Almacenar en lugares con 
temperaturas comprendidas entre 5-35oC,consevado en interior. Evitar la exposición de los enva-
ses a temperaturas cercanas a 0º C o su exposición directa al sol ya que podría acortar sensible-
mente la vida de almacenamiento.  
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Producto al agua es fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir las exi-
gencias de la legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente. En 
general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario ade-
cuado. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consultar la ficha de seguri-
dad. 

SEGURIDAD: 

 
Mantener el producto en envases originales cerrados, mientras no se estén usando. 
 
No diluir más de lo recomendado en esta Ficha Técnica. 

OBSERVACIONES: 

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no 
debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con 
las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus    
propiedades. 
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EJEMPLOS DE MASIVIDADES Y PERFILES  
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CLASIFICACION RESISTENCIA AL FUEGO: 

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no 
debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con 
las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus    
propiedades. 


