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FICHA TÉCNICA 

COLA PARA MADERA COLAMAD 
DESCRIPCIÓN:  
COLAMAD es un adhesivo al agua, formulado con homopolímero de acetato de vinilo en forma de 
gel. De uso tanto para bricolaje como manualidades. 

USO RECOMENDADO:  
Especialmente diseñado para unir piezas de 
madera, papel, cartón, aglomerados, 
corcho, tableros DM, fieltros, plumas, etc. 
Pega estos soportes con ellos mismos o 
entre ellos. 

APLICACIÓN:  
Método: Brocha, pincel o espátula. 
Dilución: Listo al uso, se puede añadir agua 
hasta obtener la viscosidad deseada.  
Limpieza: Agua, antes de su secado. 
Secado al tacto: 60-90 min..a 20°C y 65%  H. R.  
Dureza final: 24 horas a 20°C y 65% H. R.  

Las manchas y los utensilios se limpian fácilmente con agua mientras la cola no está seca. En caso 
de que haya secado se utilizará agua caliente y una rasqueta. Evitar la exposición de los envases a 
temperaturas cercanas a 0°C o su exposición directa al sol.  

OBSERVACIONES: 

Producto al agua, no requiere ninguna precaución especial para su manipulación, es fundamental 
la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional 
o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente. En general, evite el contacto con los 
ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Utilizar solamente en 
lugares bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consultar 
la ficha de seguridad. 

SEGURIDAD: 

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es 
siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla 
como una garantía de sus propiedades. 

DATOS TÉCNICOS: 
 
Aspecto: Gel blanco. 
Peso específico: 1.050-1.100Kg/l (UNE EN 
ISO 2811)  
Punto inflamación: Ininflamable 
 

Las superficies a pegar deberán estar  perfectamente limpias, libres de polvo y grasas, y exentas 
de humedad. A demás deben estar bien cohesionadas de no ser así habrá que lijar. 
Se aplicará una fina capa de COLAMAD en una de las caras del material a unir, ensamblar 
inmediatamente ambas partes y presionarlas fuertemente. Eliminar los restos de cola sobrante 
con un paño húmedo. Dejar secar hasta al menos 12 horas que la cola haya adquirido dureza. 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES: 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 
Producto al agua. 
Proporciona una unión fuerte. 
Buena resistencia a la tracción. 
Fácil aplicación y extensión. 


